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Kastsystemen
B1 2

Uitvoering A 
B1

Uitvoering B
B1

Uitvoering C
B2

Uitvoering D
B
B
B

B

B

Vervalt bij PK 9500.XXX, 
PK 9501.XXX

Vervalt bij PK 9502.XXX, 
PK 9503.XXX

1

2

1 =
2 =
3 =

4 =

5 =

Behuizingsbreedte 
Nuttige breedte 
Hart/hart wandbevestiging 
via dekselschroefkanaal 
Hart/hart wandbevestiging 
in voorgeperste sparingen 
Binnenwerkse breedte

H1 =
H2 =
H3 =

H4 =

H5 =

Behuizinghoogte 
Nuttige hoogte 
Hart/hart wandbevestiging 
via dekselschroefkanaal 
Hart/hart wandbevestiging 
in voorgeperste sparingen 
Binnenwerkse hoogte

T1 =
T2 =

T3 =
T4 =

Totale diepte 
Nuttige inwendige diepte 
van de zijwand 
Kastdiepte 
Binnenwerkse montage-
hoogte 

Breedtematen mm Hoogtematen mm Dieptematen mm
1 B2 B3 B4 B5 H1 H2 H3 H4 H5 T1 T2 T3 T4
Bestelnr. PK Uitvoering
B

9500.XXX A 65 59 50 – 36 65 59 50 25 36 57 33 41 45
9502.XXX A 94 88 79 50 64 65 59 50 – 36 57 33 41 45
9504.XXX A 94 88 79 50 64 94 88 79 50 64 57 33 41 45
9505.XXX A 94 88 79 50 64 94 88 79 50 64 81 33 41 69
9506.XXX A 110 104 95 65 80 110 104 95 65 80 66 42 50 53
9507.XXX A 110 104 95 65 80 110 104 95 65 80 90 42 50 77
9508.XXX A 130 124 115 90 101 94 88 79 50 64 57 33 41 45
9509.XXX A 130 124 115 90 101 94 88 79 50 64 81 33 41 69
9510.XXX A 130 124 115 70 101 130 124 115 70 101 75 51 59 63
9511.XXX A 130 124 115 70 101 130 124 115 70 101 99 51 59 87
9512.XXX B 180 174 165 120 150 94 88 79 50 64 57 33 41 45
9513.XXX B 180 174 165 120 150 94 88 79 50 64 81 33 41 69
9514.XXX B 180 173 165 120 128 110 103 95 50 80 90 63 71 75
9515.XXX B 180 173 165 120 128 110 103 95 50 80 111 63 71 97

9516.XXX1) B 180 173 165 120 128 110 103 95 50 80 165 63 71 150
9517.XXX C 182 175 167 120 152 180 173 165 120 128 90 63 71 75
9518.XXX C 182 175 167 120 152 180 173 165 120 128 111 63 71 97

9519.XXX1) C 182 175 167 120 152 180 173 165 120 128 165 63 71 150
9520.XXX C 254 247 239 190 224 180 173 165 120 128 90 63 71 75
9521.XXX C 254 247 239 190 224 180 173 165 120 128 111 63 71 97

9522.XXX1) C 254 247 239 190 224 180 173 165 120 128 165 63 71 150
9523.XXX D 361 355 346 240 309 254 248 239 190 224 111 63 71 97

9524.XXX1) D 361 355 346 240 309 254 248 239 190 224 165 63 71 150
1) Uitvoering .000,.100 met schuin deksel.
Compacte behuizingen
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Polycarbonaat kasten PK
met kabelwartel  Handboek 33, pagina 30 

Bestelnr. PK 
met kabelwartel H1 H2 H3 H4 H5

9530.000 52 47 40 39,4 30,4
9531.000 65 60 53 52,4 43,4
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Handboek 33, pagina 28 
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Polycarbonaat kasten PK
met metrische uitdrukpoorten  Handboek 33, pagina 28 

M16/20

M20

M20/25

M25/32

M32/40

PK 9500.050 PK 9514.050 PK 9521.050 PK 9508.050 

Gatenpatroon kast: 
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Aluminium kasten GA
Handboek 33, pagina 32 

Bestelnr. 
GA Uitvoering

Breedtematen 
mm

Hoogtematen 
mm

Dieptematen 
mm

Diameter 
mm

B1 B2 B3 B4 B5 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 D1 D2
9100.210 A 50 45 40 – 30 45 40 35 – 18 – – 30 25 6 5 – – – 4,3 7
9101.210 B 58 50 46 40 34 64 56 52 33 32 – 14 34 29 9 8 – – – 4,5 8
9102.210 B 98 90 86 81 74 64 57 52 33 32 – 14 35 29 10 8 – – – 4,5 8
9103.210 B 150 142 138 132 126 64 56 52 33 32 – 14 35 28 10 9 – – – 4,5 7,8
9104.210 C 75 66 63 56 52 80 71 68 39 48 – 14 57 50 15 9,5 – – – 4,5 8
9105.210 C 125 116 113 106 99 80 71 68 39 48 – 14 57 50 15 10 1,5 6 42,5 4,5 8
9106.210 C 175 166 163 156 152 80 71 68 39 48 – 14 57 50 15 8 1,5 6 42,5 4,5 7
9107.210 C 250 241 238 231 226 80 71 68 39 48 – 14 57 50 15 9,5 1,5 6 42,5 4,5 7,5
9108.210 D 122 112 106 95 90 120 111 104 52 64 82 – 80 72 20 15,5 1,5 8 62,5 6,5 10,5
9110.210 D 220 211 204 195 183 120 111 104 50 64 82 – 91 82 30 15 1,5 9 71,5 6,7 11
9111.210 D 360 349 344 333 322 120 111 104 48 62 82 – 82 72 20 9 2 8,5 61,5 6,5 10,8
9112.210 D 160 151 140 132 120 160 151 140 76 89 110 – 91 82 20 20 2 8,5 71,5 7 12
9113.210 D 260 251 240 230 220 160 151 140 76 90 110 – 91 82 20 19 1,5 8,5 72 7 13
9114.210 D 360 350 340 330 316 160 151 140 76 89 110 – 91 82 20 19 2 9 71 7 13,5
9116.210 D 202 190 180 170 159 232 221 210 144 159 180 – 111 102 20 21 2 9 91 6 13
9117.210 D 280 271 260 250 239 232 221 210 144 159 180 – 111 102 20 21 2 9 91 6 13
9118.210 D 334 321 310 300 289 233 223 210 144 160 180 – 111 102 20 25 2 9 91 6,4 13,5
9119.210 D 330 321 310 300 290 230 221 210 144 160 180 – 181 170 20 9 2 9 159 7,5 11

Uitvoering A Uitvoering B Doorsnede A – A 

Uitvoering C Uitvoering D 

Opmerking: Bij door de klant vervaardigde 
inbouwcomponenten mogen de breedte- en 
hoogtematen van de montageplaat niet worden 
overschreden. 
Bij kasten waarbij geen montageplaat leverbaar 
is, gelden analoog de volgende afmetingen: 

Bestelnr. GA Breedte mm Hoogte mm
9100.210 43 38
9101.210 48 54
9102.210 88 54
9103.210 140 54
9104.210 64 69
9106.210 164 69
9107.210 239 69
9111.210 347 107
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Klemmenkasten KL
Gelakt  Handboek 33, pagina 34 

Roestvaststaal  Handboek 33, pagina 183 

Bestelnr. KL Breedtematen 
mm

Hoogtematen 
mm

Diepte-
maten 

mm

zonder
wartelplaat

met 
wartelplaat

roestvaststaal 
zonder 

wartelplaat
B1 B2 B3 B4 B5 B6 H1 H2 H3 H4 T1

1514.510 – 1521.010 150 148 132 109 125 – 150 148 132 – 80
1528.510 – – 200 198 182 159 175 – 150 148 132 – 80
1516.510 – 1523.010 200 198 182 159 175 – 200 198 182 – 80
1515.510 – 1522.010 300 298 282 259 275 – 150 148 132 – 80
1517.510 – 1524.010 300 298 282 259 275 – 200 198 182 – 80
1518.510 – – 400 398 382 359 375 – 200 198 182 – 80
1519.510 – – 600 598 582 559 575 – 200 198 182 – 80
1500.510 – – 150 148 132 109 125 – 150 148 132 100 120
1529.510 – – 200 198 182 159 175 – 150 148 132 100 120
1502.510 – – 200 198 182 159 175 – 200 198 182 150 120
1501.510 1530.510 – 300 298 282 259 275 150 150 148 132 100 120
1503.510 1531.510 – 300 298 282 259 275 150 200 198 182 150 120
1507.510 1535.510 1526.010 300 298 282 259 275 150 300 298 282 250 120
1589.510 – – 400 398 382 359 375 – 150 148 132 100 120
1504.510 1532.510 1525.010 400 398 382 359 375 200 200 198 182 150 120
1508.510 1536.510 – 400 398 382 359 375 200 300 298 282 250 120
1511.510 1539.510 – 400 398 382 359 375 200 400 398 382 350 120
1505.510 1533.510 – 500 498 482 459 475 130 200 198 182 150 120
1509.510 1537.510 – 500 498 482 459 475 130 300 298 282 250 120
1506.510 1534.510 – 600 598 582 559 575 150 200 198 182 150 120
1510.510 1538.510 – 600 598 582 559 575 150 300 298 282 250 120
1512.510 1540.510 – 600 598 582 559 575 150 400 398 382 350 120
1527.510 1542.510 – 800 798 782 759 775 150 200 198 182 150 120
1513.510 1541.510 – 800 798 782 759 775 150 400 398 382 350 120

B1 =
B2 =
B3 =
B4 =
B5 =

B6 =

Totale breedte 
Breedte van het deksel 
Binnenwerkse breedte kast 
Binnenwerkse maat/breedte tussen de profielen 
Hartafstand tussen de montageboringen
in de profielen 
Afstand buitenzijde kast – hart wartelplaat

H1 =
H2 =
H3 =
H4 =

Totale hoogte 
Dekselhoogte 
Binnenwerkse hoogte kast 
Binnenwerkse maat/hoogte 
tussen de profielen

T1 = Totale diepte

Alleen bij B ≥ 600 mm 

Alleen bij B = 800 mm 

Boring vervalt bij uitvoering 
roestvaststaal

1

2

3

Detail Y 
T1 = 120

Detail Y 
T1 = 80

Detail X

Zonder wartelplaat Met wartelplaat

Zonder wartelplaat

Met wartelplaat

3

3
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E-Box EB
Handboek 33, pagina 37 

Bestelnr. EB
Breedtematen 

mm
Hoogtematen 

mm
Dieptematen 

mm
Montageplaat- 
afmetingen mm

B1 B2 B3 H1 H2 H3 T1 T2 F1 F2 G1
1551.500 150 148 132 150 148 132 80 65 125 62,5 135
1545.500 150 148 132 300 298 282 80 65 125 62,5 285
1546.500 200 198 182 200 198 182 80 65 175 50 185
1552.500 200 198 182 300 298 282 80 65 175 50 285
1547.500 200 198 182 400 398 382 80 65 175 50 385
1553.500 150 148 132 150 148 132 120 105 125 62,5 135
1548.500 150 148 132 300 298 282 120 105 125 62,5 285
1549.500 200 198 182 200 198 182 120 105 175 50 185
1554.500 200 198 182 300 298 282 120 105 175 50 285
1550.500 200 198 182 400 398 382 120 105 175 50 385
1555.500 300 298 282 300 298 282 120 105 275 50 285
1556.500 300 298 282 400 398 382 120 105 275 50 385
1557.500 200 198 182 500 498 482 120 105 175 50 485
1577.500 300 298 282 400 398 382 155 140 275 50 385
1578.500 300 298 282 600 598 582 155 140 275 50 585
1579.500 300 298 282 800 798 782 155 140 275 50 785

B1 = 
B2 = 
B3 =

H1= 
H2= 
H3=

T1 = 
T2 =

F1 = 
F2 =

G1=

Totale breedte 
Breedte van de deur 
Binnenwerkse breedte 

Totale hoogte 
Hoogte van de deur 
Binnenwerkse hoogte

Totale diepte 
Binnenwerkse montage-
diepte

Montageplaatbreedte 
Buitenzijde tot midden 
bevestigingsboringen

Montageplaathoogte

Montageplaat

Aanzicht A 
voor wandbevestiging

Bij EB 1557.500/
EB 1578.500/EB 1579.500 
twee sluitingen

Bij EB 1551.500 
en EB 1553.500

Alleen bij EB 1579.500

1

2

3

Aanzicht A4 Bij 125 mm brede montage-
platen alleen in het midden 
bevestigd

5 Uitsparing 
2 mm verdiept

6









Kastsystemen

Wandkasten

Rittal Handboek 33/Kastsystemen 11

T1
T2

2.
5113T4

H
8

T3

H
2

H
3

Wandkasten AE 
Gelakt Handboek 33, pagina 46

Bestelnr. AE
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H10 N1 N4 T1 T2 T3 T4 F1 F2 G1 G2

Gelakt
1100.500 760 755 720 675 698 660 598 30 575 27 23 210 190 168 – 184 38 944 905 730 705
1130.500 760 755 720 675 698 660 598 30 575 27 23 300 280 258 – 274 70 944 905 730 705
1110.500 1000 995 960 925 938 900 838 35 825 37 33 300 280 258 – 274 70 939 900 955 930
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Deurbinnenaanzicht 

AE 1110.500 en AE 1130.500 met boringen voor hijsogen, aanzicht Y, zie pagina 11 

Aanzicht wandbevestigingsgaten, zie pagina 10 boven. 
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Aanzicht Y Deurbinnenaanzicht 

Boringen voor hijsogen 

Aanzicht wandbevestigingsgaten, 
zie pagina 10 boven.

X

Y

Bestelnr. AE B 
mm

H 
mm

T 
mm Deur(en)

Gelakt
1260.500 600 1200 300 1
1280.500 800 1200 300 1
1213.500 1000 1200 300 2
1114.500 1000 1400 300 2

Vervallen bij 
AE 1260.500

1
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A

T

Wandkasten AE
ISV-installatiewandverdelers  Handboek 33, pagina 47 

Bestelnr. SV T
mm

A
mm

9665.805
9665.825 210 24,5

9665.815
9665.835 250 64,5

9665.845
9665.855 300 115,5

Beschermklasse IP 69K Handboek 33, pagina 48
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Ø 9

Ø 6.5 Ø 9

Bij AE 1101.010 en AE 1101.020 
één knevelsluiting 

1

Montageplaat 
AE 1101.010 

Bestelnr. AE 1101.010 1101.020 1101.030 1101.040 

Breedte (B1) mm 230 400 400 650
Hoogte (H1) mm 330 400 650 650
Diepte (T) mm 155 250 250 250
Deurbreedte (B2) mm 225 395 395 645
Deurhoogte (H2) mm 325 395 645 645
Binnenwerkse breedte (B3) mm 170 340 340 590
Binnenwerkse hoogte (H3) mm 270 340 590 590
Kastdiepte (T1) mm 130 225 225 225
Inbouwdiepte (T2) mm 135 208 – 224 208 – 224 208 – 224
Montageplaatbreedte (B4) mm – 334 334 549
Hartafstand tussen de bevestigingsboringen 
(B5) mm – 295 295 510

Montageplaathoogte (H4) mm – 355 570 570
Hartafstand tussen de bevestigingsboringen 
(H5) mm – 330 545 545

Montageplaatdikte mm 2 2 2,5 2,5

58,5 bij AE 1101.0101

20
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M
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Afmetingen wandbevestiging 
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Wandbehuizingen EL, 3-delig
Diepte 473 mm, met montagerails  Handboek 33, pagina 63 

Bestelnr. DK HE
Hoogtematen mm Dieptematen mm

H1 H2 H3 H4 H5 T
7706.135 6 345 284 274 299 99.5 391 – max. 420
7709.135 9 478 417 407 432 103.5 391 – max. 420
7712.135 12 612 551 540 565 120 391 – max. 420
7715.135 15 746 684 674 699 124.5 391 – max. 420
7718.135 18 878 817 807 832 128.5 391 – max. 420
7721.135 21 1012 951 941 965 133 391 – max. 420

Inbouwdiepte T

C-rail

19˝-profiel traploos in diepte verstelbaar

1

2

3

600

450

H
1

5
6
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5

5
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.2
5
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Wandbehuizingen EL, 3-delig
Diepte 373/473 mm, met montageplaat  Handboek 33, pagina 64, 65

Bestelnr. DK Behuizingsdiepte 
mm HE

Hoogtematen mm Dieptematen mm
H1 H2 H3 H4 T1 T2 T3 T4

2243.605

373

3 212 151 141 165 320 175 372,5 216
2246.605 6 345 284 274 299 320 175 372,5 216
2249.605 9 478 417 407 432 320 175 372,5 216
2252.605 12 612 551 541 565 320 175 372,5 216
2255.605 15 746 684 674 699 320 175 372,5 216
2258.605 18 878 817 807 832 320 175 372,5 216
2261.605 21 1012 951 941 965 320 175 372,5 216
2253.605

473

3 212 151 141 165 420 275 472,5 316
2256.605 6 345 284 274 299 420 275 472,5 316
2259.605 9 478 417 407 432 420 275 472,5 316
2262.605 12 612 551 541 565 420 275 472,5 316
2265.605 15 746 684 674 699 420 275 472,5 316
2268.605 18 878 817 807 832 420 275 472,5 316
2271.605 21 1012 951 941 965 420 275 472,5 316
22 Rittal Handboek 33/Kastsystemen
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SV-TS 8 kasten 
voor Rittal Ri4Power-toepassingen  Handboek 33, pagina 84, 85
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Opmerking:
Wanneer de zijwanden zijn 
gemonteerd, neemt de totale 
breedte (B1) toe met 9 mm. 
Tussen gekoppelde kasten dient 
3 mm beschikbaar te zijn voor de 
afdichting.

TS-systeemchassis 
23 x 73 mm

Bij Maxi-PLS 
1600/2000 = 1037,5 mm
Bij Maxi-PLS 
3200 = 1012,5 mm 
(leveringstoestand)
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SV 9660.605, SV 9660.635, 
SV 9660.805, SV 9660.835 

SV 9660.655, SV 9660.695, 
SV 9660.855

Bestelnr. SV
Breedtematen mm Hoogtematen mm Dieptematen mm

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 T1 T2 T3 T4 T5 T6
9660.605 597 592 512 475 455 475 535 440 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 605 475 512 568 440 535
9660.635 797 792 712 675 655 675 735 640 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 605 475 512 568 440 535
9660.655 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 605 475 512 568 440 535
9660.695 997 992 912 875 355 375 935 400 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 605 475 512 568 440 535
9660.805 597 592 512 475 455 475 535 440 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 805 675 712 768 640 735
9660.835 797 792 712 675 655 675 735 640 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 805 675 712 768 640 735
9660.855 1197 1192 1112 1075 455 475 1135 500 2005 1997 1912 1977,5 1875 1850 1830 1800 1011 805 675 712 768 640 735
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Kast 

B1 =
B2 =
B3 =
B4 =

B5 =
B6 =
B7 =
B8 =

H1 =
H2 =
H3 =
H4 =
H5 =
H6 =
H7 =
H8 =
H9 =

T1 =
T2 =

T3 =
T4 =
T5 = 
T6 = 

Totale breedte 
Breedte van de deur 
Binnenwerkse frameafmetingen
Afstand systeemboring/gatenafstand 
bodem-sokkelbevestiging 
Binnenwerkse deurprofielafmetingen
Hartafstand tussen de deurprofielen 
Afstand tussen de hijsogen 
Binnenwerkse maat van de bodemopening 

Totale hoogte 
Hoogte van de achterwand 
Binnenwerkse frameafmetingen
Hoogte van de deur 
Afstand van de systeemboring 
Hartafstand tussen de deurprofielen 
Binnenwerkse deurprofielafmetingen
Afstand bevestigingsbouten-deurprofiel 
Afstand bodem tot midden slot 

Totale diepte 
Afstand van de systeemboring/gatenaf-
stand bodem-sokkelbevestiging 
Binnenwerkse frameafmetingen
Diepte van het bodemframe 
Binnenwerkse maat van de bodemopening 
Hartafstand tussen de hijsogen 
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Netwerkbehuizingen TS 8
Voorgemonteerd, deuren met ventilatieopeningen  Handboek 33, pagina 103 

Bestelnr. DK HE
Breedtematen mm Hoogtematen mm

B H1 H2
7830.130 24 806 1302 1112
7830.330 42 806 2102 1912
7830.335 42 797 2102 1912
7830.380 47 797 2302 2112

Bovenaanzicht zonder 
19˝-profielen

Vooraanzicht Zijaanzicht Achteraanzicht

Bovenaanzicht

1) Bodem-/sokkelbevestiging
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Netwerkbehuizingen
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Netwerkbehuizingen TS 8
Voorgemonteerd, deuren/achterwand zonder ventilatieopeningen  Handboek 33, pagina 104 

Bovenaanzicht zonder 
19˝-profielen

Bovenaanzicht met 
ventilatieplaat

DK 7830.550

Vooraanzicht Zijaanzicht Achteraanzicht

Bovenaanzicht

Bestelnr. DK HE
Breedtematen mm Hoogtematen mm

B H1 H2
7830.550 42 797 2102 1912

1) Bodem-/sokkelbevestiging
42 Rittal Handboek 33/Kastsystemen
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Serverracks

A A
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597

Serverracks TS 8
Voor High Performance Cooling systemen HPC  Handboek 33, pagina 116

Vooraanzicht Vooraanzicht 
zonder deuren

Zijaanzicht

Doorsnede A – A

Achteraanzicht

Bovenaanzicht

Bestelnr. DK HE 
Dieptematen mm

T1 T2 T3 T4 T5
7831.810 42 1021,5 912 161 935 935
7831.812 42 1221,5 1112 311 1135 1135
7831.813 42 1221,5 1112 311 1135 1135
51Rittal Handboek 33/Kastsystemen
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Serverracks

A A
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Serverracks TS 8
Voor High Performance Cooling systemen HPC  Handboek 33, pagina 116

Vooraanzicht Vooraanzicht 
zonder deuren

Zijaanzicht

Doorsnede A – A

Achteraanzicht

Bovenaanzicht

Bestelnr. DK HE
Dieptematen mm

T1 T2 T3 T4 T5
7831.800 42 1021,5 912 161 935 935
7831.802 42 1221,5 1112 311 1135 1135
7831.803 42 1221,5 1112 311 1135 1135
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Op TS 8 basis
met uitklapbare toetsenbordhouder of lessenaar  Handboek 33, pagina 130 
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Met uitklapbare toetsenbordhouder
PC 8366.100, PC 8368.100 

Met lessenaar 
PC 8366.200 

Max. 505, verstelbaar in het 25 mm raster 

Max. 549, verstelbaar in het 25 mm raster 

Max. inbouwvlak 540 x 179 mm 

1

2

3

Bestelnr. PC

Diepte 636 mm 8366.100 8366.200 
Diepte 836 mm 8368.100 – 

Levering Uitvoering Materiaal Kleur RAL 

Behuizing
Frameconstructie met zijwanden en dak vanuit de
binnenzijde vastgeschroefd Plaatstaal, 1,5 mm 7035 structuur 

� � 
Bodemplaat, driedelig Plaatstaal, 1,5 mm Verzinkt 

Deur achter Met espagnoletsluiting en dubbelbaardsluiting, 
rechts scharnierend Plaatstaal, 2,0 mm 7035 structuur � � 

Zichtdeur 
boven

Met frame aan de binnenzijde vergrendeld1), 
rechts scharnierend Plaatstaal, 1,5 mm 7015 

� � Verticale decoratieplinten Kunststof volgens UL 94-V0 7035 
Ruit met zeefdrukmasker Veiligheidsglas ESG 4,0 mm 7015 

Legbord voor 
monitor Gesleufd, vast ingebouwd Plaatstaal, 1,5 mm 7015 � � 

Uitklapbare 
lade voor toet-
senbord 

Behuizing met mouse-houder en uitsparing in de 
achterwand, breedte 19˝ x hoogte 4 HE, 
voor bevestiging aan de achterzijde

Plaatstaal, 1,5 mm 7035 

� Draairichting houder onder, met 2 arreteringen, 
met sluiting nr. 3524 E Kunststof volgens UL 94-V0 7035/7015/9006 

Toetsenbordtableau met mousepad-tableau en 
2 klittenbanden voor toetsenbord Plaatstaal, 1,5 mm 7035 

Lessenaar 
Behuizing met afneembaar deksel boven en onder Plaatstaal, 1,5 mm/2,0 mm 7035 

� 
Afsluitprofiel boven en handgreepprofiel Kunststof volgens UL 94-V0 7035/7015/9006 

Deur onder 

Verticale profielen met espagnoletsluiting en 
dubbelbaardsluiting, rechts scharnierend Aluminium profiel 7035 

� � 
Deur resp. montageplaat omgezet Plaatstaal, 1,5 mm 7015 
1) Met ontgrendeling voor zichtdeur boven.
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Behuizing
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Bestelnr. IW
B/D mm
600/600 6900.000 6900.100 6900.400 6900.410 6901.100 

H mm 900 900 900 900 1000
Levering Uitvoering Materiaal Kleur RAL

Behuizing

Frameconstructie met zijwanden, 
vanuit de binnenzijde 
vastgeschroefd Plaatstaal, 1,5 mm 7035 structuur

� � � � � Bodemplaat met wartelplaat voor 
het invoeren van kabels
Stelvoeten voor het opheffen van 
bodemoneffenheden

Plint boven Sluit de behuizing aan de 
bovenzijde af

Kunststof volgens 
UL 94-V0

7035/
7015 – – – – � 

Toetsenbord-schuif-
lade

Schuifladebehuizing

Plaatstaal, 1,5 mm 7035

– – – – � 

Uittrekbaar met kabelhouder 
alsmede uittrekbare mousepad en 
toetsenbordbeugel
Plint met handgreepprofiel, 
ingeklapt als handsteun, 
met sluiting nr. 3524E

Kunststof volgens 
UL 94-V0

7035/
7015/
9006 

Schuiflade-uitbouw

Schuifladebehuizing, gemonteerd 
met schuifladeplint en telescoop-
rails

Plaatstaal, 1,5 mm 7035 – – � – – 

Uittrekbaar met kabelhouder
alsmede uittrekbare mousepad Plaatstaal, 1,5 mm 7035 – – – � – 

Schuifladeplint met
handgreepprofiel, 
met sluiting nr. 3524E

Kunststof volgens 
UL 94-V0

7035/
7015/
9006

– – � � – 

Designdeur

Verticale profielen met 
espagnoletsluiting en 
dubbelbaardsluiting, 
rechts scharnierend

Aluminium profiel 7035 � � � � � 

Deur resp. inbouwplaat omgezet, 
gesloten Plaatstaal, 1,5 mm 7015 � � � � � 

Werkblad Gesloten

Spaanplaat, aan 
beide zijden
gelamineerd met 
kunststof en lijstwerk

Overeenkomstig 
7035 
Lijstwerk: 
overeenkomstig 
7015

– – – – � 

Achterwand Vanuit de binnenzijde 
vastgeschroefd Plaatstaal, 1,5 mm 7035 structuur � – – – – 

Deur achter
Met espagnoletsluiting en 
dubbelbaardsluiting, 
rechts scharnierend

Plaatstaal, 1,5 mm 7035 structuur – � � � � 
Industrial Workstations
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Optipanel
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Optipanel
Inbouwdiepte (te selecteren via de bedieningsbehuizingconfigurator op www.rittal.de) 
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max.
inbouwdiepte
41 mm

max.
inbouwdiepte
50 mm

max.
inbouwdiepte

100 mm

50 mm

100 mm

150 mm

Breedtematen:
B1 = Breedte van de frontplaat
B2 = Totale breedte
B3 = Binnenwerkse breedte tussen de behuizingsprofielen
B4 = Binnenwerkse breedte tussen de klemprofielen van de 

bevestigingsset
B5 = Breedte van de achterwand (B1 + 36)
B6 = Binnenwerkse montagemaat, breedte

Hoogtematen:
H1 = Hoogte van de frontplaat
H2 = Totale hoogte
H3 = Binnenwerkse hoogte tussen de behuizingsprofielen
H4 = Binnenwerkse hoogte tussen de klemprofielen van de 

bevestigingsset
H5 = Hoogte van de achterwand
H6 = Binnenwerkse montagemaat, hoogte

Bij voorbereiding voor een draagarmaansluiting aan de 
achterzijde CP-L,  120 x 65 mm 

Scharnier

Kabeltunnel

Bij voorbereiding voor toetsenbordhouders 

Voorbereiding voor draagarmaansluiting CP-L, 
 120 x 65 mm 

Kanalen voor het bevestigen van de kooimoeren M5

Voorbereiding CP-L, Ø 130 mm 

1
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4
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7

max.
inbouwdiepte
50 mm

Optipanel
Vormgeving van de voorzijde  Handboek 33, pagina 140 (te selecteren via de bedieningsbehuizingconfigurator op www.rittal.de) 
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Systeemopbouw
Zijaanzicht inbouwsituatie
 Bovenaanzicht 
Verstelbereik monitorhoogte 

Handgreep
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Vooraanzicht
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Monitoren
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TFT-houder, zwenkbaar 
Handboek 33, pagina 797 

30
0

25 25

170

125

75

275

100

75

5.1

7510
0

2536

25

36
0 

– 
42

0

23
4

126

19
5.

5

 1

 2

max.

TFT-houder 
Handboek 33, pagina 797 
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Montage-uitsparing 
CP-S 

Montage-uitsparing 
CP-L  120 x 65 mmS

L

● VESA 75 of 100 niet-verstelbaar
● VESA 75 en hoekinstelling via IW 6902.670 

(zie Handboek 33, pagina 167)

● Kastbevestiging/-koppeling met 
draagarmaansluiting 

● CP-S, zie Handboek 33, pagina 151 
● CP-L  120 x 65 mm

● Kastevestigingen aan horizontale draagarm 
CP-S of CP-L  120 x 65 mm, 
voor montage aan verticale draagarm via 
hoekinstelling IW 6902.670 

● CP-L  120 x 65 mm, zie Handboek 33, 
pagina 155 

 

Legbord voor toetsenbord SM 2383.000 
(zie Handboek 33, pagina 800) via 
behuizing-vlakverbinder SM 2383.010 
(zie Handboek 33, pagina 793)

Beugelhandgreep CP 6107.100 
(zie Handboek 33, pagina 792) 

Beugelhandgreep CP 6107.200 
(zie Handboek 33, pagina 792) 

door centreerpunten

● Connectordoorvoer SZ 2400.300/.500 
(zie Handboek 33, pagina 714) 
als trekontlasting voor de aansluitkabel 
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